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Дизельные мотопомпы серии МП-Д предназначены для перекачивания чистых и слегка загрязненных дренажных вод с концентрацией твердых
частиц до 5-10% и размером не более 10мм. 

 Насосы этих мотопомп являются самовсасывающими, т.к. для того, чтобы насос начал работать (всасывать жидкость), нет необходимости заполнения
всей всасывающей магистрали перекачиваемой жидкостью. Достаточно залить жидкость в корпус насоса перед его запуском, мотопомпа сама
прососёт воздух из заборного шланга и начнёт качать воду. Высота самовсасывания - до 7 метров. 

Расшифровка маркировки : МП-22/25Д 
- МП - мотопомпа;

 - 22 - максимальная подача в м3/час;
- 25 - максимальный напор в метрах;
- Д - дизельная. 

Комплект поставки: 
 - насос в сборе с дизельным двигателем;

 - штуцеры под шланг и всасывающий фильтр;
- инструкция по эксплуатации. 

Мотопомпа МП-145/28Д-Т поставляется на колесной тележке и имеет электростартер.

Описание

Мотопомпа дизельная МП-145/28Д-Т (на тележке)

АмпикаПроизводитель

КитайСтрана

20320Код товара

145 м3/час (max)Подача

28 м (max)Напор

800х590х820Размеры

136 кгМасса

150Вход

150Выход

11 л.с.Мощность
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Дизельные мотопомпы серии МП-Д предназначены для перекачивания чистых и слегка загрязненных дренажных вод с концентрацией твердых
частиц до 5-10% и размером не более 10мм. 

 Насосы этих мотопомп являются самовсасывающими, т.к. для того, чтобы насос начал работать (всасывать жидкость), нет необходимости заполнения
всей всасывающей магистрали перекачиваемой жидкостью. Достаточно залить жидкость в корпус насоса перед его запуском, мотопомпа сама
прососёт воздух из заборного шланга и начнёт качать воду. Высота самовсасывания - до 7 метров. 

Расшифровка маркировки : МП-22/25Д 
- МП - мотопомпа;

 - 22 - максимальная подача в м3/час;
- 25 - максимальный напор в метрах;
- Д - дизельная. 

Комплект поставки: 
 - насос в сборе с дизельным двигателем;

 - штуцеры под шланг и всасывающий фильтр;
- инструкция по эксплуатации. 

Мотопомпа МП-145/28Д-Т поставляется на колесной тележке и имеет электростартер.

Описание

Мотопомпа дизельная МП-64/25Д

АмпикаПроизводитель

КитайСтрана

09153Код товара

64 м3/час (max)Подача

25 м (max)Напор

645x480x602Размеры

69 кгМасса

100Вход

100Выход

9,0 л.с.Мощность
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Дизельные мотопомпы серии МП-Д предназначены для перекачивания чистых и слегка загрязненных дренажных вод с концентрацией твердых
частиц до 5-10% и размером не более 10мм. 

 Насосы этих мотопомп являются самовсасывающими, т.к. для того, чтобы насос начал работать (всасывать жидкость), нет необходимости заполнения
всей всасывающей магистрали перекачиваемой жидкостью. Достаточно залить жидкость в корпус насоса перед его запуском, мотопомпа сама
прососёт воздух из заборного шланга и начнёт качать воду. Высота самовсасывания - до 7 метров. 

Расшифровка маркировки : МП-22/25Д 
- МП - мотопомпа;

 - 22 - максимальная подача в м3/час;
- 25 - максимальный напор в метрах;
- Д - дизельная. 

Комплект поставки: 
 - насос в сборе с дизельным двигателем;

 - штуцеры под шланг и всасывающий фильтр;
- инструкция по эксплуатации. 

Описание

Мотопомпа дизельная МП-36/38Д

АмпикаПроизводитель

КитайСтрана

09152Код товара

36 м3/час (max)Подача

28 м (max)Напор

570x445x550Размеры

52 кгМасса

75Вход

75Выход

5,2 л.с.Мощность

Мотопомпа МП-145/28Д-Т поставляется на колесной тележке и имеет электростартер.
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Дизельные мотопомпы серии МП-Д предназначены для перекачивания чистых и слегка загрязненных дренажных вод с концентрацией твердых
частиц до 5-10% и размером не более 10мм. 

 Насосы этих мотопомп являются самовсасывающими, т.к. для того, чтобы насос начал работать (всасывать жидкость), нет необходимости заполнения
всей всасывающей магистрали перекачиваемой жидкостью. Достаточно залить жидкость в корпус насоса перед его запуском, мотопомпа сама
прососёт воздух из заборного шланга и начнёт качать воду. Высота самовсасывания - до 7 метров. 

Расшифровка маркировки : МП-22/25Д 
- МП - мотопомпа;
- 22 - максимальная подача в м3/час;
- 25 - максимальный напор в метрах;
- Д - дизельная. 

Комплект поставки: 
 - насос в сборе с дизельным двигателем;

 - штуцеры под шланг и всасывающий фильтр;
- инструкция по эксплуатации. 

Описание

Мотопомпа дизельная МП-22/25Д

АмпикаПроизводитель

КитайСтрана

09151Код товара

22 м3/час (max)Подача

25 м (max)Напор

525x410x515Размеры

35 кгМасса

50Вход

50Выход

3,8 л.с.Мощность

Мотопомпа МП-145/28Д-Т поставляется на колесной тележке и имеет электростартер.
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Дизельные мотопомпы серии DEP предназначены для перекачивания чистых и загрязненных дренажных вод с концентрацией твердых частиц до 10
г/л и размером не более 5 мм. Высота самовсасывания - до 7 метров. 

Насосы этих мотопомп являются самовсасывающими, т.е. для того, чтобы насос начал работать (всасывать жидкость), нет необходимости заполнения
всей всасывающей магистрали перекачиваемой жидкостью. 

 Достаточно залить жидкость в корпус насоса перед его запуском, мотопомпа сама прососёт воздух из заборного шланга и начнёт качать воду. 

Варианты исполнения насосов: 
- на раме, 

Комплект поставки: 
 - насос в сборе с дизельным двигателем, 

 - штуцеры под шланг и всасывающий фильтр, 
- инструкция по эксплуатации. 

Технические характеристики: 
 - тип насоса - центробежный самовсасывающий, 

- уплотнение вала - торцевое керамика-NBR, 
- материал проточной части - алюминий, 
- рабочее колесо - чугунное.

Описание

Мотопомпа DEP 80L

АмпикаПроизводитель

ТайваньСтрана

01131Код товара

60 м3/час (max)Подача

19 м (max)Напор

650х495х715Размеры

58 кгМасса

80/3``Вход

80/3``Выход
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Дизельные мотопомпы серии DEP предназначены для перекачивания чистых и загрязненных дренажных вод с концентрацией твердых частиц до 10
г/л и размером не более 5 мм. Высота самовсасывания - до 7 метров. 

Насосы этих мотопомп являются самовсасывающими, т.е. для того, чтобы насос начал работать (всасывать жидкость), нет необходимости заполнения
всей всасывающей магистрали перекачиваемой жидкостью. 

 Достаточно залить жидкость в корпус насоса перед его запуском, мотопомпа сама прососёт воздух из заборного шланга и начнёт качать воду. 

Варианты исполнения насосов: 
- на раме, 

Комплект поставки: 
 - насос в сборе с дизельным двигателем, 

 - штуцеры под шланг и всасывающий фильтр, 
- инструкция по эксплуатации. 

Технические характеристики: 
 - тип насоса - центробежный самовсасывающий, 

- уплотнение вала - торцевое керамика-NBR, 
- материал проточной части - алюминий, 
- рабочее колесо - чугунное.

Описание

Мотопомпа DEP 50C

АмпикаПроизводитель

ТайваньСтрана

01130Код товара

36 м3/час (max)Подача

18 м (max)Напор

550х500х690Размеры

49 кгМасса

50/2``Вход

50/2``Выход
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Бензиновые мотопомпы серии МП-Б предназначены для перекачивания чистых и слегка загрязненных дренажных вод с концентрацией твёрдых
частиц до 5-10% и размером не более 10 мм. 

 Насосы являются самовсасывающими, т.е. для того, чтобы насос начал работать (всасывать жидкость), нет необходимости заполнения всей
всасывающей магистрали перекачиваемой жидкостью, достаточно залить жидкость в корпус насоса перед его запуском, мотопомпа сама прососёт
воздух из заборного шланга и начнёт качать воду. Высота самовсасывания - до 7 метров. 

 В двигатель встроен датчик уровня масла - без масла блок управления не даёт искры, помпа не заводится. 

Расшифровка маркировки : МП-30/65Б-П 
- МП - мотопомпа;

 - 30 - максимальная подача в м3/час;
- 65 - максимальный напор в метрах;
- Б - бензиновая;

 - П - пожарная(высоконапорная). 

Комплект поставки: 
 - насос в сборе с бензиновым четырёхтактным двигателем;

- штуцеры под шланг и всасывающий фильтр;
- инструкция по эксплуатации. 

Технические характеристики: 
 - тип насоса - центробежный самовсасывающий;

- уплотнение вала - торцевое керамика-NBR;
 - материал корпуса проточной части - алюминий;

- рабочее колесо - из чугуна. 

Описание

Мотопомпа бензиновая пожарная МП-30/65Б-П

АмпикаПроизводитель

КитайСтрана

09150Код товара

30 м3/час (max)Подача

65 м (max)Напор

520x380x450Размеры

26 кгМасса

50Вход

50Выход

4 л.с.Мощность

Мотопомпа МП-150/20Б-Т поставляется на колесной тележке.
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Бензиновые мотопомпы серии МП-Б предназначены для перекачивания чистых и слегка загрязненных дренажных вод с концентрацией твёрдых
частиц до 5-10% и размером не более 10 мм. 

 Насосы являются самовсасывающими, т.е. для того, чтобы насос начал работать (всасывать жидкость), нет необходимости заполнения всей
всасывающей магистрали перекачиваемой жидкостью, достаточно залить жидкость в корпус насоса перед его запуском, мотопомпа сама прососёт
воздух из заборного шланга и начнёт качать воду. Высота самовсасывания - до 7 метров. 

 В двигатель встроен датчик уровня масла - без масла блок управления не даёт искры, помпа не заводится. 

Расшифровка маркировки : МП-30/65Б-П 
- МП - мотопомпа;

 - 30 - максимальная подача в м3/час;
- 65 - максимальный напор в метрах;
- Б - бензиновая;

 - П - пожарная(высоконапорная). 

Комплект поставки: 
 - насос в сборе с бензиновым четырёхтактным двигателем;

- штуцеры под шланг и всасывающий фильтр;
- инструкция по эксплуатации. 

Технические характеристики: 
 - тип насоса - центробежный самовсасывающий;

Описание

Мотопомпа бензиновая МП-150/20Б-Т (на тележке)

АмпикаПроизводитель

КитайСтрана

20319Код товара

150 м3/час (max)Подача

20 м (max)Напор

815х565х805Размеры

78 кгМасса

150Вход

150Выход

14 л.с.Мощность

- уплотнение вала - торцевое керамика-NBR;
- материал корпуса проточной части - алюминий;
- рабочее колесо - из чугуна. 

Мотопомпа МП-150/20Б-Т поставляется на колесной тележке.
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Бензиновые мотопомпы серии МП-Б предназначены для перекачивания чистых и слегка загрязненных дренажных вод с концентрацией твёрдых
частиц до 5-10% и размером не более 10 мм. 

 Насосы являются самовсасывающими, т.е. для того, чтобы насос начал работать (всасывать жидкость), нет необходимости заполнения всей
всасывающей магистрали перекачиваемой жидкостью, достаточно залить жидкость в корпус насоса перед его запуском, мотопомпа сама прососёт
воздух из заборного шланга и начнёт качать воду. Высота самовсасывания - до 7 метров. 

 В двигатель встроен датчик уровня масла - без масла блок управления не даёт искры, помпа не заводится. 

Расшифровка маркировки : МП-30/65Б-П 
- МП - мотопомпа;

 - 30 - максимальная подача в м3/час;
- 65 - максимальный напор в метрах;
- Б - бензиновая;

 - П - пожарная(высоконапорная). 

Комплект поставки: 
 - насос в сборе с бензиновым четырёхтактным двигателем;

- штуцеры под шланг и всасывающий фильтр;
- инструкция по эксплуатации. 

Технические характеристики: 
 - тип насоса - центробежный самовсасывающий;

- уплотнение вала - торцевое керамика-NBR;
 - материал корпуса проточной части - алюминий;

- рабочее колесо - из чугуна. 

Описание

Мотопомпа бензиновая МП-100/20Б

АмпикаПроизводитель

КитайСтрана

09149Код товара

100 м3/час (max)Подача

20 м (max)Напор

670x500x580Размеры

44 кгМасса

100Вход

100Выход

11.7 л.с.Мощность

Мотопомпа МП-150/20Б-Т поставляется на колесной тележке.
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Бензиновые мотопомпы серии МП-Б предназначены для перекачивания чистых и слегка загрязненных дренажных вод с концентрацией твёрдых
частиц до 5-10% и размером не более 10 мм. 

 Насосы являются самовсасывающими, т.е. для того, чтобы насос начал работать (всасывать жидкость), нет необходимости заполнения всей
всасывающей магистрали перекачиваемой жидкостью, достаточно залить жидкость в корпус насоса перед его запуском, мотопомпа сама прососёт
воздух из заборного шланга и начнёт качать воду. Высота самовсасывания - до 7 метров. 

 В двигатель встроен датчик уровня масла - без масла блок управления не даёт искры, помпа не заводится. 

Расшифровка маркировки : МП-30/65Б-П 
- МП - мотопомпа;

 - 30 - максимальная подача в м3/час;
- 65 - максимальный напор в метрах;
- Б - бензиновая;

 - П - пожарная(высоконапорная). 

Комплект поставки: 
 - насос в сборе с бензиновым четырёхтактным двигателем;

- штуцеры под шланг и всасывающий фильтр;

Описание

Мотопомпа бензиновая МП-60/28Б

АмпикаПроизводитель

КитайСтрана

09148Код товара

60 м3/час (max)Подача

28 м (max)Напор

510x400x460Размеры

25 кгМасса

75Вход

75Выход

4 л.с.Мощность

- инструкция по эксплуатации. 

Технические характеристики: 
- тип насоса - центробежный с амовсасывающий;
- уплотнение вала - торцевое керамика-NBR;
- материал корпуса проточной части - алюмин ий;
- рабочее колесо - из чугуна. 

Мотопомпа МП-150/20Б-Т поставляется на колесной тележке.
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Бензиновые мотопомпы серии МП-Б предназначены для перекачивания чистых и слегка загрязненных дренажных вод с концентрацией твёрдых
частиц до 5-10% и размером не более 10 мм. 

 Насосы являются самовсасывающими, т.е. для того, чтобы насос начал работать (всасывать жидкость), нет необходимости заполнения всей
всасывающей магистрали перекачиваемой жидкостью, достаточно залить жидкость в корпус насоса перед его запуском, мотопомпа сама прососёт
воздух из заборного шланга и начнёт качать воду. Высота самовсасывания - до 7 метров. 

 В двигатель встроен датчик уровня масла - без масла блок управления не даёт искры, помпа не заводится. 

Расшифровка маркировки : МП-30/65Б-П 
- МП - мотопомпа;

 - 30 - максимальная подача в м3/час;
- 65 - максимальный напор в метрах;
- Б - бензиновая;

 - П - пожарная(высоконапорная). 

Комплект поставки: 
 - насос в сборе с бензиновым четырёхтактным двигателем;

- штуцеры под шланг и всасывающий фильтр;

Описание

Мотопомпа бензиновая МП-30/23Б

АмпикаПроизводитель

КитайСтрана

09147Код товара

30 м3/час (max)Подача

23 м (max)Напор

460x380x420Размеры

23 кгМасса

50Вход

50Выход

4 л.с.Мощность

- инструкция по эксплуатации. 

Технические характеристики: 
- тип насоса - центробежный с амовсасывающий;
- уплотнение вала - торцевое керамика-NBR;
- материал корпуса проточной части - алюмин ий;
- рабочее колесо - из чугуна. 

Мотопомпа МП-150/20Б-Т поставляется на колесной тележке.
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Бензиновые мотопомпы серии GEP предназначены для перекачивания чистых и загрязнённых дренажных вод с концентрацией твердых частиц до
10 мм. Высота всасывания - до 7 метров. 

Насосы являются самовсасывающими, т.е. для того, чтобы насос начал работать (всасывать жидкость), нет необходимости заполнения всей
всасывающей магистрали перекачиваемой жидкостью. 

 Достаточно залить жидкость в корпус насоса перед его запуском. 

Варианты исполнения насосов: 
 - GEP 20, GEP 30, GEP 40 - на раме, 

- GEPT 30 - на тележке, 
 - GEPH 15 - высоконапорный насос с тремя выходами. 

 Основное использование - в качестве пожарной помпы. 

Комплект поставки: 
 - насос в сборе с бензиновым двигателем, 

 - штуцеры под шланг и всасывающий фильтр, 

Описание

Мотопомпа GEPH 15

АмпикаПроизводитель

ТайваньСтрана

01128Код товара

18 м3/час (max)Подача

60 м (max)Напор

500х370х440Размеры

26 кгМасса

40/1 1/2``Вход

40/1 1/2``Выход

6,5 л.с.Мощность

- инструкция по эксплуатации. 

Технические характеристики: 
- тип насоса - центробежный с амовсасывающий, 
- уплотнение вала - торцевое керамика-NBR, 
- материал проточной части - алюминий, 
- рабочее колесо - чугун.

Дополнение к описанию: Высоконапорная компактная переносная мотопомпа с бензиновым двигателем. 
Имеет много (четыре) отверстий на выходе, что позволяет подключить сразу несколько напорных шлангов . 
В качестве дополнительного оборудования предлагаем купить также шланги: пожарные напорные и армиро ванные напорно-всасывающие.
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Бензиновые мотопомпы серии GEP предназначены для перекачивания чистых и загрязнённых дренажных вод с концентрацией твердых частиц до
10 мм. Высота всасывания - до 7 метров. 

Насосы являются самовсасывающими, т.е. для того, чтобы насос начал работать (всасывать жидкость), нет необходимости заполнения всей
всасывающей магистрали перекачиваемой жидкостью. 

 Достаточно залить жидкость в корпус насоса перед его запуском. 

Варианты исполнения насосов: 
 - GEP 20, GEP 30, GEP 40 - на раме, 

- GEPT 30 - на тележке, 
 - GEPH 15 - высоконапорный насос с тремя выходами. 

 Основное использование - в качестве пожарной помпы. 

Комплект поставки: 
 - насос в сборе с бензиновым двигателем, 

 - штуцеры под шланг и всасывающий фильтр, 
- инструкция по эксплуатации. 

Технические характеристики: 

Описание

Мотопомпа GEP 40

АмпикаПроизводитель

ТайваньСтрана

01127Код товара

108 м3/час (max)Подача

28 м (max)Напор

625х445х445Размеры

48 кгМасса

100/4``Вход

100/4``Выход

- тип насоса - центробежный самовсасывающий, 
- уплотнение вала - торцевое керамика-NBR, 
- материал проточной части - алюминий, 
- рабочее колесо - чугун.
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Архангельск (8182)63-90-72  

Астана (7172)727-132  

Астрахань (8512)99-46-04  

Барнаул (3852)73-04-60  

Белгород (4722)40-23-64  

Брянск (4832)59-03-52  

Владивосток (423)249-28-31  

Волгоград (844)278-03-48  

Вологда (8172)26-41-59  

Воронеж (473)204-51-73  

Екатеринбург (343)384-55-89  

Иваново (4932)77-34-06 

Ижевск (3412)26-03-58  

Иркутск (395)279-98-46 

Казань (843)206-01-48  

Калининград (4012)72-03-81  

Калуга (4842)92-23-67  

Кемерово (3842)65-04-62  

Киров (8332)68-02-04  

Краснодар (861)203-40-90  

Красноярск (391)204-63-61  

Курск (4712)77-13-04  

Липецк (4742)52-20-81 

  

Магнитогорск (3519)55-03-13  

Москва (495)268-04-70  

Мурманск (8152)59-64-93  

Набережные Челны (8552)20-53-41  

Нижний Новгород (831)429-08-12  

Новокузнецк (3843)20-46-81  

Новосибирск (383)227-86-73  

Омск (3812)21-46-40  

Орел (4862)44-53-42  

Оренбург (3532)37-68-04  

Пенза (8412)22-31-16 

  

Пермь (342)205-81-47  

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  

Рязань (4912)46-61-64  

Самара (846)206-03-16  

Санкт-Петербург (812)309-46-40  

Саратов (845)249-38-78  

Севастополь (8692)22-31-93  

Симферополь (3652)67-13-56  

Смоленск (4812)29-41-54  

Сочи (862)225-72-31  

Ставрополь (8652)20-65-13  

Сургут (3462)77-98-35  

Тверь (4822)63-31-35  

Томск (3822)98-41-53  

Тула (4872)74-02-29  

Тюмень (3452)66-21-18  

Ульяновск (8422)24-23-59  

Уфа (347)229-48-12  

Хабаровск (4212)92-98-04  

Челябинск (351)202-03-61  

Череповец (8202)49-02-64  

Ярославль (4852)69-52-93  

  Киргизия (996)312-96-26-47 Россия (495)268-04-70 

 

Казахстан (772)734-952-31 

 

  

www.ampika.nt-rt.ru || aki@nt-rt.ru 
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