
Архангельск   (8182)63-90-72   
Астана   (7172)727-132   
Астрахань   (8512)99-46-04   
Барнаул   (3852)73-04-60   
Белгород   (4722)40-23-64   
Брянск   (4832)59-03-52   
Владивосток   (423)249-28-31   
Волгоград   (844)278-03-48   
Вологда   (8172)26-41-59   
Воронеж   (473)204-51-73   
Екатеринбург   (343)384-55-89  
Иваново   (4932)77-34-06 

Ижевск   (3412)26-03-58   
Иркутск (395)279-98-46 
Казань   (843)206-01-48   
Калининград   (4012)72-03-81   
Калуга   (4842)92-23-67   
Кемерово   (3842)65-04-62   
Киров   (8332)68-02-04   
Краснодар   (861)203-40-90   
Красноярск   (391)204-63-61   
Курск   (4712)77-13-04   
Липецк   (4742)52-20-81 
Киргизия  (996)312-96-26-47 

Магнитогорск   (3519)55-03-13   
Москва   (495)268-04-70   
Мурманск   (8152)59-64-93   
Набережные Челны  (8552)20-53-41   
Нижний Новгород  (831)429-08-12   
Новокузнецк  (3843)20-46-81   
Новосибирск   (383)227-86-73   
Омск   (3812)21-46-40   
Орел   (4862)44-53-42   
Оренбург   (3532)37-68-04   
Пенза   (8412)22-31-16 
Казахстан  (772)734-952-31 

Пермь   (342)205-81-47   
Ростов-на-Дону   (863)308-18-15   
Рязань   (4912)46-61-64   
Самара  (846)206-03-16   
Санкт-Петербург   (812)309-46-40   
Саратов   (845)249-38-78   
Севастополь   (8692)22-31-93   
Симферополь   (3652)67-13-56   
Смоленск   (4812)29-41-54   
Сочи   (862)225-72-31   
Ставрополь   (8652)20-65-13   
Таджикистан  (992)427-82-92-69 

Сургут   (3462)77-98-35   
Тверь   (4822)63-31-35   
Томск   (3822)98-41-53   
Тула   (4872)74-02-29   
Тюмень   (3452)66-21-18   
Ульяновск   (8422)24-23-59   
Уфа   (347)229-48-12   
Хабаровск   (4212)92-98-04   
Челябинск   (351)202-03-61   
Череповец   (8202)49-02-64   
Ярославль   (4852)69-52-93   
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KRW24A 

ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ 10-24". 

Описание: 
Автоматический шиномонтажный станок для работы с колесами легковых автомобилей, 
внедорожников и легкого коммерческого транспорта. Подходит для использования как в 
специализированных шинных центрах, так и в условиях небольшого пункта шиномонтажа. 
Идеальный вариант для сервиса с большой пропускной способностью. 
 
Особенности: 

 Консоль, отводящаяся назад при помощи пневмоцилиндра. 

 Управление положением монтажной стойки производится педалью и кнопкой 
пневматической блокировки положения рабочей головки. 

 Возможность работы со стальными и легкосплавными дисками. 

 Мощный и надежный пневмоцилиндр отбортовщика. 

 Удобный октогональный самоцентрирующийся двухскоростной стол с четырехчулачковым 
механизмом зажима. 

 Возможность укомплектовать устройством "третья рука" для работы с низкопрофильными 
шинами. 

 
Комплектация: 

 Блок подготовки воздуха с регулятором давления 

 Пластиковая вставка в рабочую головку 

 Пистолет для подкачки шин 

 Монтировка 

 Емкость для шиномонтажной пасты 

  

Технические характеристики: 
 

Категория Шиномонтажи легковые 

Цвет серый 

Вес 210 кг. 

Мощность 0,75-1,1 кВт 

Сеть 380 В 

Воздух 8-10 бар 

Тип автомат 

Взрывная подкачка нет 

Скоростей 2 

Размер диска от 10 " 

Размер диска до 21 " 

Размер диска (изнутри) 12-24 " 

Диаметр колеса до 1000 мм. 

Ширина колеса до 355 мм. 

Усилие отбортовщика 2500 кг. 
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ООО «АРТАЗ» +7 (958) 762-88-45, https://artaz.ru, Почта: info@artaz.ru 
Видеообзоры оборудования: https://youtube.com/@artazru 
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